
MINIATURE
La Contrinex produce i più piccoli sensori induttivi e fotoelettrici amplificati, presenti sul 
mercato, con un’interfaccia IO-Link che può essere utilizzata per la configurazione remo-
ta, la regolazione, il monitoraggio e la diagnosi nel contesto di Industry 4.0. Sono disponi-
bili modelli induttivi per pressioni di esercizio fino a 150 bar (Classics Ø 3 mm e M5), 500 
bar (Extra Distance M5) o in una robusta custodia  monoblocco in acciaio inossidabile con 
lunghe distanze operative e Fattore 1 su acciaio e alluminio ( Full Inox Ø 4 mm e M5). Tutti 
i sensori miniaturizzati sono ideali per il rilevamento di posizione o presenza ovunque lo 
spazio sia limitato.

I PIU’ PICCOLI AL 
MONDO

DATI IN TEMPO 
REALE PER L’IOT

SENSORI INDUTTIVI

SENSORI FOTOELETTRICI

Custodia mm ∅ 3 M4 ∅ 4 M5 C5

s n m
m

   Classics 0,6 ... 1 * 0,6 ... 1 0,8 ... 1,5 0,8 ... 1,5 0,8 ... 1,5

Extra Distance - - 2,5 2,5 ** -
Full Inox - - 3 3 -

disponibile dal 07/19

SERIES
Custodia mm

D04 
Ø 4

M05 
M5

0507
 5x7x40

C12
 13x21/27x7

s n m
m

Tasteggio 12 / 24 / 60 / 120 12 / 24 / 60 / 120 20 / 50 / 90

Soppressione Sfondo - - - 15 / 30 / 120

Catarifrangente - - - 3.000

Sbarramento 600 600 - 2.000

disponibile dal 2019

* Versione fino a 150 bar ** Versione fino a 500 bar


