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SENSORi iNDUTTiVi

USciTa aNalOgica
PER il RilEVaMENTO DElla DiSTaNZa



InductIve  BASIc  MInIAtuRe  eXtReMe  eXtRA PReSSuRe  HIGH PReSSuRe  eXtRA teMPeRAtuRe  HIGH teMPeRAtuRe  WASHdOWn  AnAlOG OutPut  Weld-IMMune  SPecIAl  ecO

VaNTaggi

PER VOi
ü  Alta distanza operativa

ü  Eccellente ripetibilità

ü  Miglior risoluzione

SENSORi iNDUTTiVi 
USciTa aNalOgica
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LINEE DI SMI-
STAMENTO E 
CONTEGGIO

TRATTAMEN-
TO CAVI

uscita analogica
alTa SENSiBiliTà, MaggiORaTa 
DiSTaNZa OPERaTiVa

MACCHINE 
DA STAMPA

uscita analogica
MigliOR RiSOlUZiONE PER 

UN’alTa QUaliTà Di STaMPa

uscita analogica
cONTEggiO PREciSO

CONTROLLO 
VALVOLE

uscita analogica
MONiTORaggiO ValVOlE PER 

PROcESSi iN SicUREZZa
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  PORTaTa MaggiORaTa
PREciSO RilEVaMENTO Di OggETTi 
iN MOViMENTO

 Grande distanza operativa per la misura di 
oggetti in movimento

 L’alta sensibilità permette l’affidabile rile-
vamento anche di piccoli oggetti

 Nessuna zona cieca

  MigliOR PREciSiONE
il Più PREciSO SENSORE SUl MERcaTO

 L’eccellente ripetibilità, permette il rileva-
mento di piccole variazioni

 Rilevamento di piccole variazioni grazie 
alla risoluzione in µm

 Affidabile controllo del processo di 
posizionamento

NOSTRiPUNTi DifORZa

  ValORi TEcNici
UNa gaMMa cOMPlETa Di SENSORi 
aNalOgici aD alTa PREciSiONE

 Taglia da M8 a M30
 Distanze operative da 0 - 4 mm a 

0 - 40 mm
 Uscita in tensione e in corrente in 

un’unico sensore

  EccEZiONalE STaBiliTà
      alla TEMPERaTURa

SEgNalE PREciSO NON iNflUENZaTO DallE 
cONDiZiONi aMBiENTali

 Range di temperature da -25°…+70°C
 Ridotta deriva termica

  USciTa aNalOgica
UNa SEMPlicE SOlUZiONE PER TaNTE 
aPPlicaZiONi

 Controllo delle vibrazioni e dell’eccentricità
 Controllo qualità
 Esatto posizionamento
 Controllo del corretto posizionamento
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DEScRiZiONE cODicE ∅ SN MONTaggiO cONNESSiONE
DW-AD-509-M8 320 020 140 M8 4 Quasi a filo Cavo

DW-AD-509-M8-390 320 020 143 M8 4 Quasi a filo Cavo

DW-AS-509-M8-390 320 020 145 M8 4 Quasi a filo M8

DW-AS-509-M8-393 320 020 144 M8 4 Quasi a filo M12

DW-AD-509-C8-390 320 420 107 C8 4 Quasi a filo Cavo

DW-AS-509-C8-390 320 420 125 C8 4 Quasi a filo M8 

DW-AD-509-M12 320 020 100 M12 6 Quasi a filo Cavo

DW-AS-509-M12 320 020 101 M12 6 Quasi a filo M12

DW-AD-509-M12-120 320 020 110 M12 6 Quasi a filo Cavo

DW-AS-509-M12-120 320 020 111 M12 6 Quasi a filo M12

DW-AD-509-M12-320 320 020 119 M12 6 Quasi a filo Cavo

DW-AS-509-M12-320 320 020 120 M12 6 Quasi a filo M12

DW-AD-509-M12-390 320 020 103 M12 6 Quasi a filo Cavo

DW-AS-509-M12-390 320 020 104 M12 6 Quasi a filo M12

DW-AD-509-M18-120 320 020 112 M18 10 Quasi a filo Cavo

DW-AD-509-M18-320 320 020 121 M18 10 Quasi a filo Cavo

DW-AS-509-M18-320 320 020 122 M18 10 Quasi a filo M12

DW-AD-509-M18-390 320 020 116 M18 10 Quasi a filo Cavo

DW-AS-509-M18-390 320 020 105 M18 10 Quasi a filo M12

DW-AS-509-M30-320 320 020 124 M30 20 Quasi a filo M12
DW-AD-509-M30-390 320 020 117 M30 20 Quasi a filo Cavo
DW-AS-509-M30-390 320 020 118 M30 20 Quasi a filo M12

DW-AD-519-M30-320 320 020 139 M30 40 Non a filo Cavo

DW-AS-519-M30-390 320 020 138 M30 40 Non a filo M12
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TO DEScRiZiONE cODicE Taglia PiNS cONfig. MaTERialE lUNghEZZa

 S08-3FVG-020 623-100-102 M8 3 Diritto PVC 2 m

 S08-3FVG-050 623-100-110 M8 3 Diritto PVC 5 m

 S12-4FVG-020 623-100-030 M12 4 Diritto PVC 2 m

 S12-4FVG-050 623-100-051 M12 4 Diritto PVC 5 m

 S12-4FVW-020 623-100-031 M12 4 90° PVC 2 m

 S12-4FVW-050 623-100-048 M12 4 90° PVC 5 m

ST
af

fa
 D

i 
fi

SS
ag

gi
O DEScRiZiONE cODicE MODEllO PER SENSORE Taglia

ASU-0001-080 606-000-005 Senza riscontro M8

ASU-0001-120 606-000-007 Senza riscontro M12

ASU-0001-180 606-000-009 Senza riscontro M18

ASU-0001-300 606-000-011 Senza riscontro M30

MODElli DiSPONiBili


